Stopfbuchspackungen | Merkel Packungszieher 1

PACKUNGSZIEHER

EINBAU UND MONTAGE

Druckstiick-Ringsegment aus Metall, mit rohrférmigem Ansatz
und Innengewinde, fiir Packungszieher der Gréfen O bis 3.
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Wichtig fir die Dichteigenschaften einer neuen Stopfbuchs- ARTIKELLISTE
packung ist ein sauberer Einbauraum. Abgenutzte Dichtungen Packungszieher-Set bestehend aus je einem " )
missen deshalb schonend und komplett aus dem Dichtraum Zicher der Gréssen 1, 2 und 3 im Behéilter ArtikelNr. 7512 24 - 107983

entfernt werden. Packungszieher sind speziell fir das schnel-

Packungszieher - einzeln

le und schonende Entfernen entwickelt. Die geschmiedete,

wendelférmige Spitze ist kraftschlissig mit der Zieherwelle fir Stopf- Artikel-Nr.
. . - . . buchsen ab
verbunden. Sie bohrt sich mit ihrer hohen Steigung mithelos

. . 3 22 6 7500-24107984
fest in alle Arten von Geflecht- und Gewebepackungen ein. o mn
. . g 2 1 -241
Mit der biegsamen und kréftigen Welle werden auch schwer 33 em 0 mm 7500-24107985
zugdngliche Stopfbuchsréume gut erreicht. Der Metall-Knebel- ! 44 cm 13 mm 73500-24107986
0 50 cm 16 mm 7500-24107987

griff ist auf die Zugbeanspruchung ausgelegt und liegt gut in
der Hand. Packungszieher werden satzweise in einem prak-
tischen Behdlter geliefert. Jeder Satz besteht aus je einem Paar
stéhlerner Zieher, 22 cm, 33 cm, 44 cm lang, fir Packungsréu-
me ab 6 mm, 10 mm und 13 mm Breite. Fir die Montage der
Packungen gibt es fir die Packungszieher aufschraubbare Me-
tall-Ringsegmente, durch die aus den Packungsziehern ideale
Einbauwerkzeuge werden. So kdnnen die Packungsringe leicht,
gleichmé@Big und schonend eingeschoben werden, der Einbau
wird vereinfacht.
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